02 Foto un video materiālu rediģēšana

Rezultāts

4 fotogrāfijas (putekšņi, pastāvīgais preparāts, mikrometrs abiem mikroskopiem) un 2 videoklipi elodeja.
Darba uzdevumi

	1. Videofailu saglabāšana
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	2. Videofailu saspiešana
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3. Filmas fragmentu izgriešana
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Noskaidro attēlu skaitu sekundē. 

4. Filmas spilgtuma un kontrasta maiņa
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5. Fotogrāfiju rediģēšana

a. mēroga ievietošana fotogrāfijā
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	Kreisā puse – objektīva mikrometrs (iedaļas vērtība –10 mikrometri).

Labā puse – epidermas šūnu fotogrāfija ar ievietotu mēroga iedaļu. Iedaļas garums – 80 mikrometri.


b. fotogrāfijas izmēra maiņa (pikseļu skaita samazināšana)

c. attēla kontrasta maiņa

d. attēla spilgtuma maiņa

e. krāsu skaita samazināšana

6. Mikroskopisko objektu kustības ātruma mērīšana

a. Filmu atver ar datorprogrammu “Corel PHOTO-PAINT”

b. Atver fotogrāfiju un salīdzina punktu skaitu. Vajadzības gadījumā samazina punktu skaitu fotogrāfijai ar mērogu.
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c. Iekopē mērogu filmas pirmajam un attēlam pēc 5 sekundēm. (Izvēlas funkciju “Paste as new object”)

d. Nosaka šūnas pārvietošanās ātrumu.

7. Foto un videomateriālu ievietošana prezentācijā

Atver datorprogrammu “Microsoft PowerPoint”

Ieraksta nepieciešamo tekstu: attēla vai filmas nosaukums, mikroskopēšanas veidu, preparāta pagatavošanas metodes.

Atver filmas failu ar „avi” paplašinājumu datorprogrammā „Corel PhotoPaint”

Saglabā ar paplašinājumu „gif”. 

Ievieto filmu “Microsoft PowerPoint” lapā.
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Ieraksta, ka nepieciešama hipersaite uz atsevišķā mapē ievietoto videofilmu.

Prezentācijas failu noglabā tajā pašā mapē.
8. Objektu mērīšana ar datorprogrammu “Scion Image”. 

· Attēla izmērs un paplašinājums. Optimālais izmērs - 600x800 punkti, paplašinājums – nesaspiests tiff.
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	 Atver datorprogrammu Scion Image. 

 Programmā aktivē Analyse/Set Scale un izvēlas pikseļus.
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	 Atrod sadaļu Analyse/Options un izvēlas garumu.

 Ar līnijas palīdzību izmēra iedaļas vērtību pikseļos.
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	 Atrod sadaļu Analyse/Measure.

Atrod sadaļu Analyse/Show results.
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	Atver fotogrāfiju ar šūnām. 

Programmā aktivē Analyse/Set Scale, izvēlas mikrometrus un ieraksta nomērīto pikseļu skaitu.

Uzraksta atbilstošo garumu mikrometros. (Viena objektīva mikrometra iedaļa atbilst 10 mikrometriem.)
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	Mēra brīvi izvēlētu šūnu garumus, platumus, laukumus un blīvumus. 

Iegūtos rezultātus pārkopē “Edit/Copy measurements” uz datorprogrammu Excel un saglabā.




